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WEERHUISJE.NL Installatiehandleiding

BINNEN BUITEN

- meteobridge
“onder het deksel” o " v ion “Third
Dipswitch op vrij oeg station ird party
¥oon ID™ insteliBn sunsensor toe op “zon ID”
1 .
" rain connector
. Richt naar Zuid.
Monteer op locatie
U Power met optimaal “zon zicht”

Let op! De controlbox hierboven moet binnen geplaatst worden (huis, schuur, garage).

Controlbox instellingen
* De “power led” is aan als de unit van netspanning is voorzien.

® De “zon schijnt led” gaat aan als de zon schijnt.

® De “Zon afstelling” regelaar naar boven wijzend is standaard instelling
o Naar rechts draaien > meer zonlicht nodig voor activatie.
o Naar links draaien > minder zonlicht nodig voor activatie.

Meteobridge instellen:
e Onder de Weerstation tab een extra sensor toevoegen op het “zon ID” van de Davis zender.

® Kies “extern zonuren station” als type unit.

or ‘Configuration

Transmitter #2.
=l Bladvocht en grond station

UEaElp e B Integrated Sensor Suite (ISS) Rain Resolution:
Add Transmitter

e Controleer de zonuren registratie onder Live data > Min/Max Data tab

1 thb1!0temp 20 4° 28 6°C 20 5°C 256°C .7C 20.6°C 31.7°C 206°C 3.T7C
1 =unshine duration 0.10 0.10h 50.90h
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